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PIES875DC1E

Placa de induccion de 80 cm
de ancho

Terminacion Premium

Color negro

EAN: 4242002849249
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Consumption DirectSelect Premium
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Accesorios incluidos
1 x Adaptador 750 - 780 mm

Accesorios opcionales

HEZ390042 : Set de 4 piezas: 1 sarten + 3 cacerolas.
HEZ390210 : Sartén antiadherente de 15 cm. de base.
HEZ390220 : Sartén antiadherente de 18 cm de base
HEZ390230 : Sartén antiadherente de 21 cm de base

Control de temperatura del aceite: permite
conseguir un dorado perfecto de los
alimentos gracias al sensor automatico.

« Control DirectSelect Premium: selecciona con un solo toque
la zona de coccion, su potencia y otras funciones.

« Control de temperatura del aceite: selecciona el nivel
deseado y la sartén se calentara a la temperatura perfecta para
introducir el alimento. La placa te avisara en el momento justo.

* Programacion del tiempo de coccion: apaga la zona
de coccion seleccionada una vez transcurrido el tiempo
establecido.

» Funcion Sprint: reduce el tiempo de calentamiento de grandes
cantidades de agua y otros liquidos hasta en un 50%.

» Terminaciéon Premium: disefio elegante con dos finos perfiles
laterales en acero inoxidable y un acabado biselado delantero
y trasero.

Datos técnicos

Familia de Producto : Placa independie.vitroceramica
Tipo de construccién : Integrable
Entrada de energia : Eléctrico
Numero de posiciones que se pueden usar al mismo tiempo: 4
Medidas del nicho de encastre : 51 x 750-780 x 490-500
Anchura del producto : 816
Dimensiones aparato (alto, ancho, fondo (sin incluir la puerta))
(mm) : 51 x 816 x 527
Medidas del producto embalado (mm) : 126 x 953 x 603
Peso neto (kg) : 15,0
Peso bruto (kg) : 17,0
Indicador de calor residual : Separado
Ubicacion del panel de mandos : Frontal de placa de cocina
Material de la superficie basica : Vitroceramica
Color superficie superior : Aluminio gratado, negro
Color del marco : Aluminio gratado
Certificaciones de homologacion : AENOR, CE
Longitud del cable de alimentacion eléctrica (cm) : 110
Cdédigo EAN : 4242002849249
Potencia de conexién eléctrica (W) : 7400
Intensidad corriente eléctrica (A) : 32; 2*16
Tension (V) : 220-240
Frecuencia (Hz) : 60; 50
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Serie | 8 Placas ( gas, vitroceramicas, induccion)

PIES875DC1E

Placa de induccion de 80 cm de ancho
Terminacion Premium

Color negro

EAN: 4242002849249

Control de temperatura del aceite: permite
conseguir un dorado perfecto de los
alimentos gracias al sensor automatico.

- Control DirectSelect Premium con 17 niveles de coccidn

- Control de temperatura del aceite con 5 niveles

- 4 zonas de induccidén con funcion Sprint y funcion Sprint
Sartén:

- -1 zona gigante de 28 cm

--1zonade 21l cm

--2zonas de 15 cm

- Funcién Mantener Caliente

- Funcién Inicio Automatico

- Funcién Memoria

- Funcién Clean: blogqueo temporal del control

- Funcién Mi Consumo

- Cronédmetro

- Programacion de tiempo de coccidn para cada zona y avisador
acustico

- Bloqueo de seguridad para nifios automatico o manual

- Indicador de calor residual dual (H/h)

- Desconexion automatica de seguridad de la placa

- Potencia total de la placa limitable por el usuario
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Serie | 8 Placas ( gas, vitroceramicas, induccion)

PIES875DC1E

Placa de induccion de 80 cm de ancho
Terminacion Premium

Color negro

EAN: 4242002849249

L] - L .
= *\—I'I"III'I. = *\—I'I"III'I.

| |Cocina £ _45 1 |Cocina £ _45
empotrada/ t 1 empotrada/ t 1
Horno Horno
empotrado 20 . empotrado 20 .

(’i\, (’i\,
b b

L L/
Rendija de Rendija de
ventilacion necesaria ventilacion necesaria
Dimensiones en mm Dimensiones en mm
[,
) - !
min. 657 Lo
E — '
s — "'\_ min. 45
P Cajon T 1
’ * o
min. 20
3 min. 50 T

-
Py 500%2
ol Ty min: 600 ' :
Distancia minima entre - ; I /
la abertura y la pared = min. 20
* Profundidad de insercion
*** Con un horno montado debajo, min. 30,
puede ser mas en caso necesario, véanse
los requisitos dimensionales del horno
Dimensiones en mm Dimensiones en mm
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